ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PUTNA
CONSILIU LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare moderati cimin cultural Putna, sat
Putna, Comuna Putna, Judetul Suceava” pentru comuna Putna, judetul Suceava

Consiliul Local al comunei Putna, judetul Suceava;

Avind in vedere :
-Referatul de aprobare prezentat de Gheorghe Coroamd, primarul comunei Putna, judetul
Suceava nr. 4801 din 12.10.2022 ;
-Raportul Biroului financiar- contabil, achizitii publice, fond funciar, urbanism si amenajarea
teritoriului nr. 4809 din 12.10.2022 ;
-Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociali, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat agricultura, gospoddrire comunals,
protectiamediului, servicii, comerf, urbanism si amenajarea teritoriului nr. 4811 din
12.10.2022;

in conformitate cu prevederile:

* Prevederile art. 10, alin (6) din Hotzirdrea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele
de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

" Prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 57 din 3 julie 2019 privind Codul administrativ;

* Ghidului de finantare Programul Planul National de Redresare si Rezilienti,
Componenta 10 — Fondul Local, Investitia: 1.3 - Reabilitarea moderati a
cladirilor publice pentru a imbunatiti serviciile publice prestate la nivelul
unititilor administrativ-teritoriale.

" Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

in temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. e) din Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificirile si completdrile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 — Se aprobi depunerea proiectului “Reabilitare moderati cimin cultural
Putna, sat Putna, Comuna Putna, Judetul Suceava” pentru comuna Putna, judetul
Suceava, in cadrul Programului Programul Planul National de Redresare si Rezilient3,
Componenta 10 - Fondul Local, Investitia: 1.3 - Reabilitarea moderati a clidirilor



publice pentru a fimbunititi serviciile publice prestate la nivelul unititilor
administrativ-teritoriale.

Art. 2 — Se aproba valoarea maxims eligibild a proiectului “Reabilitare moderati
camin cultural Putna, sat Putna, Comuna Putna, Judetul Suceava” pentru comuna Putna,
judetul Suceava in valoare de 1.773.900,85 lei fara TVA, valoarea TVA fiind asigurati de la
Bugetul Statului conform ghidului solicitantului.

Art. 3 — Valoarea aferenti proiectului “Reabilitare moderata cimin cultural Putna,
sat Putna, Comuna Putna, Judetul Suceava” pentru comuna Putna, judetul Suceava, nu
contine cheltuieli neeligibile.

Art. 4 — In situatia in care, in urma implementdrii proiectului sumele aferente
proiectului se modificd, valorile ce vor identificate neeligibile in cadrul proiectului vor fi
suportate de comuna Putna, judetul Suceava.

Art. 5 — Se aprobd Nota de fundamentare realizatd conform modelului din ghidul de
finantare, pentru investitia propusa prin proiect, document care face parte din prezenta
hotarare la ANEXA nr. 1 la prezenta hotirare.
| Art. 6 — Se aproba descrierea sumari a investitiei propusa prin proiect, in concordanta

cu masurile propuse pentru renovarea energeticd a cladirii, aga cum reies din Raportul de audit
energetic conform ANEXA nr, 2 |a prezenta hotarare.

Art. 7 — Prezenta hotirire se comunicd, prin intermediul secretarului general al
comunei Putna, in termenul previzut de lege, primarului comunei Putna si prefectului
judetului Suceava si se aduce la cunostintd publica prin afisarea la sediul primériei, precum
$i pe pagina de internet www.primariaputna.ro

Art. 8 — Primarul comunei Putna, judetul Suceava impreuni cu compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotirari.

|

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Cuciurean Gheorghe SECRETAR GENI;ERAL COMUNA PUTNA
Dobos, Aica
Y‘ ‘S‘ﬂ

Putna 12.10.2022
Nr.89
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 89/12.10.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE

Proiect “Reabilitare moderati cimin cultural Putna, sat Putna, Comuna Putna, Judetul
Suceava”
Obiectiv de investitii pentru care se solicita finantare in cadrul

Programul Planul National de Redresare si Rezilientii, Componenta 10 — Fondul Local,
Investitia: 1.3 - Reabilitarea moderati a clidirilor publice pentru a imbunititi serviciile
publice prestate la nivelul unititilor administrativ-teritoriale

Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta 10 — Fondul Local
Titlu apel proiect PNRR/2022/C10

Cuprins

1. Descrierea pe scurt a situatiei actuale (date statistice, elemente specifice, €1€.) .o 2
2. Necesitatea §i oportunitatea investitiel pentru care € apliCa.......ocovevieveiniineeeiinecen. 2
3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel 1ocal ..o 2
4, Corelarea cu proiecte in curs de implementare de 1a nivel 10€al ......oveiiieiiiniiiiiciiniiens 2
5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplicd la finanfare ..........cocvvevvenevvevenenineiniinnnnn, 2
6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investifii.......cococvvvrviiiiieviiiiiniieienennnen, 2
7. Modul de Indeplinire a conditiilor aferente investifiilor.......ccoevviriviniininiineii e, 2
8. Descrierea procesului de implementare..........ccviiviviiiniiiiiiee e 3

9. AIE INTOIMALIL 0. oveveevenieriter ettt bbb e sb bbb srs s s e s e st b e s e bt bns 4
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1. Descrierea pe scurt a situatiei actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)

Reabilitarea Caminului Cultural situata in sat Putna, Comuna Putna, judetul Suceava.
2. Necesitatea si oportunitatea investitiei pentru care se aplica

Necesitatea reabilitdrii Cadminului Cultural derivd in primul rdnd din necesitatea scaderii consumului
energetic primar al cladirii cu minim 30%, fapt ce va conduce la economii bugetare cu care se pot
realiza alte investitii, precum si la cresterea calitatii serviciilor publice oferite, prin punerea la
dispozitia cetatenilor a unor spatii confortabile si primitoare.

Avéand in vedere oportunitatea de finantare a acestor demersuri prin PNRR, Componenta 10 —
Fondul Local, Investitia 1.3 Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunétati furnizarea
de servicii publice de citre unitdtile administrativ-teritoriale prin prezentul proiect se propune
reabilitarea Céminului Cultural situat sat Putna, Comuna Putna, judetul Suceava.

3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local

Nu este cazul.

4. Corelarea cu proiecte in curs de implementare de la nivel local

Nu este cazul.

S. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplica la finantare

Nu este cazul.

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii

Investitia finanteaza renovarea energeticdi moderatd a cladirilor publice contribuind astfel la
imbunétitirea furnizarii de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere cu
minim 30% a necesarului de energie primard, demonstrate prin studiul de audit energetic elaborat in
faza de proiectare si certificatul de performanta energetica realizat la finalizarea investitiei.
Beneficiarii directi ai investitiei sunt pe de o parte cladirea cdminului cultural care obtin o economie
de energie prin implementarea proiectului si pe de altd parte populatia comunei Putna si cea din
zonele limitrofe orasului care beneficiazd de serviciile prestate intr-un mediu confortabil i primitor,
pentru prestarea unor servicii publice de calitate.

7. Modul de indeplinire a conditiilor aferente investitiilor

Obiectivul de investitii se realizeazd tindnd seama de conditiile din ghidul de finantare pentru
Componenta 10 — Fondul Local din PNRR si a anexelor sale.

Conditiile aferente investitiei se referd la conditiile de eligibilitate ale obiectivului de investitii, a
activitatilor propuse si a conditiilor de eligibilitate indeplinite de beneficiar.

Astfel, obiectivul de investitii §i activitatile propuse pentru implementarea acestuia, sunt identificate
ca eligibile in documentele aferente ghidului de finantare specific - Conditii de accesare a fondurilor
europene aferente PNRR, in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, documente publicate in
consultare publicd de citre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei — respectiv,
ghidul solicitantului si anexa 1, Conditii specifice de aplicare.
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Solicitantul finantarii este unitatea administrativ-teritorialda Comuna Putna, judetul Suceava, persoand
juridicd identificatd ca beneficiar eligibil in cadrul apelului de proiecte mentionat mai sus.

Conform Ghidului solicitantului, conditiile ce trebuie indeplinite de cétre investitiile din domeniul
1.3 Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatti furnizarea de servicii publice de
cétre unititile administrativ-teritoriale sunt urmatoarele:

Sunt cladiri publice cu functiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice ex. sedii de primdrie,
biblioteci, cdmine culturale, case de culturd, muzee, case memoriale, centre de informare turisticd,
sedii de politie, sedii de unitati sanitare publice, unitafi scolare §i crege, in urma implementarii
proiectelor de reabilitare energeticd moderata, se va obtine o reducere de mimim 30% a consumului
de energie primard in comparatie cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic si
certificatele de performanti energeticd elaborate inainte $i dupd executarea lucririlor de crestere a
performantei energetice; lucrdrile care nu fin de sistemele de imbunititire a eficientei energetice nu
vor depasi pragul de 10% din valoarea totald a costurilor; nu sunt incadrate in clasele I si II de risc
seismic, conform raportului de expertiza Tehnica.

Referitor la conditiile ce trebuie Indeplinite facem urmatoarele mentiuni:

Cladirile propuse pentru reabilitare sunt cladiri publice:

- Ciminului Cultural situat in sat Putna, Comuna Putna, judetul Suceava.

Cladirea se afli in proprietatea UAT, avand drept de proprietate definitiv cu functiune de
furnizare/prestare a serviciilor publice, sdnatate;

fn urma implementarii proiectului se va obine o reducere de minim 30% a consumului de energie
primard in comparatie cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic si certificatele de
performants energeticd elaborate inainte §i dupd executarea lucrdrilor de crestere a performantei
energetice; lucrarile care nu tin de sistemele de imbunatatire a eficientei energetice nu vor depdsi
pragul de 10% din valoarea totald a costurilor;

Tn urma raportului de expertizd tehnica realizat, reiese faptul ca obiectul de investitii propus:

- Caminului Cultural situat in sat Putna, Comuna Putna, judeful Suceava nu este incadrat in
clasele I si 11 de risc seismic, conform raportului de expertiza tehnica obiectivul propus spre finantare
este incadrat in clasa III de risc seismic;

UAT Comuna Putna, pe perioada de durabilitate a proiectului i§i asuma mentinerea investitiei
realizate, si nu realizeze o modificare asupra calitdtii de proprietar/administrator al infrastructurii,
decét 1n conditiile previzute in contractul de finantare, sa nu realizeze o modificare substantiald care
afecteazii natura, obiectivele sau conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor
initiale ale investitiei;

Prin perioada de durabilitate a proiectului se intelege perioada de mentinere obligatorie a investitiei
dupi finalizarea implementarii proiectului 5 (cinci) ani de la efectuarea platii finale.

8. Descrierea procesului de implementare

Implementarea proiectului presupune parcurgerea urmitoarelor etape:
1. Constituirea echipei de proiect

2. Realizarea achizitiei de servicii de proiectare (faza DALI) pentru “Reabilitare moderati cimin
cultural Putna, sat Putna, Comuna Putna, Judetul Suceava”

3. Derularea activitatilor de proiectare (faza DALI)

4. Realizarea achizitiei de servicii de proiectare proiect tehnic PT.

5. Derularea activitatilor de proiectare

6. Aprobarea devizului general pentru.

7. Realizarea achizitiei de executie lucrari

8. Executia lucrérilor

9. Realizarea achizitiei de dirigentie de santier

Solicitantul va include in mod obligatoriu in cerintele documentatiilor de achizitie conformarea la
principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH). Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat in

3
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conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificdrile §i completarile ulterioare, impreund cu devizul general actualizat, precum §i procesul-
verbal de receptie a proiectului tehnic. Dacd este cazul, se va transmite Hotdrdrea de aprobare a
devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificarile §i completérile intervenite la faza PT.

Comuna Putna, va transmite finantatorului urmétoarele:

- Contractul de luecrdri incheiat, devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente
cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole si subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 si a
valorii TVA aferentd acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile si TVA aferent
acestora; '

- Certificatul de performanta energetica la finalizarea lucrdrilor, care s evidentieze in mod clar
atdt valorile indicatorilor de eficientd energeticd aferenti apelului de proiecte obtinuti prin
implementarea proiectului, precum si conformarea cu cerintele prevazute din prezentul ghid. ‘

- Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a certificatului de performantd
energeticd la finalizarea lucrérilor din care sa rezulte indeplinirea cerintelor previzute la sectiunea
4.1, punctele 13 si 14 din ghid. Plata finald a proiectului este condifionatd de prezentarea acestui
document.

9. Alte informatii

Cladirea propuse pentru reabilitare au o suprafatd desfdsuratd de: 818,98 mp si se situeazd in satul
Putna, Comuna Putna, judetul Suceava

NUME SIPRENUME .......oviiiiiiiiieineieeieiinieens
DATA
SEMNATURA ittt .
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEPF/INEAZA
Cuciurean Gheorghe COMUNA PUTNA
ca




ANEXA 2 ]a HCL nr. 89/12.10.2022

Descriere sumari a investitiei propuse pentru finantare in cadrul proiectului
“Reabilitare moderati cimin cultural Putna, sat Putna, Comuna Putna, Judetul Suceava”
Programul de finantare
Programul Planul National de Redresare si Rezilientii, Componenta 10 — Fondul Local,
Investitia: .3 - Reabilitarea moderati a clidirilor publice pentru a imbunatiti serviciile
publice prestate la nivelul unititilor administrativ-teritoriale

Proiectul “Reabilitare moderati cimin cultural Putna, sat Putna, Comuna Putna, Judetul
Suceava” propus a fi finantat prin Programul Planul National de Redresare si Rezilient3,
Componenta 10 — Fondul Local, Investitia: 1.3 - Reabilitarea moderatd a clidirilor publice
pentru a imbunititi serviciile publice prestate la nivelul unititilor administrativ-teritoriale.

Misurile propuse pentru renovarea energetici a clidirilor (inclusiv a instalatiilor aferente
acesteia), asa cum reies din Raportul de audit energetic, sunt:
Solutia previzutd pentru reabilitarea termica a elementelor anvelopei cuprinde urmétoarele masuri

Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea minima prevazutd in Ordin
2641/2017. prin izolare termica cu un strat de PLACI MINERALE. in qrosime de minim 15cm ASO
05 W/mk inclusiv protectia acestuia cu o tencuiald subtire de 3-5mm grosime, armati cu tesdturd din
fibre de sticld, realizatd cu materiale specifice tehnologiei termosistem si aplicarea tencuielii
decorative, '

Spaletii exteriori ai golurilor de tdmpldrie se vor termoizola prin placare cu placi
multiminerale de 5cm grosime (in zonele unde tamplaria este retrasa fata de perete) In rest,
termoizolatia fatadei va acoperi direct zona de montaj a ferestrei + aproximativ 1 ¢cm din tocul
tamplariei.

Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea minima prevazutd in normele
tehnice. prin izolare termicd cu un strat de vata bazaltica de minim 15c¢m grosime. cu KO.036 W/mK,
inclusiv protectia acestuia cu o tencuiald subtire de 3-5mm grosime, armata cu tesaturd din fibre de
sticld, realizatd cu materiale specifice tehnologiei termosistem si aplicarea tencuielii decorative
(pretabila pentru vata bazaltica).

Daca se va monta pentru sistemul de montaj al ferestrei in golul de tamplarie (solutia clasica),
spaletii exteriori ai golurilor de tAmplarie se vor termoizola prin placare cu placi din vata bazaltica de
3+5cm grosime (in zonele unde tamplaria este retrasa fata de perete)

In solutia montarii pe precadre (solutia ideala), sau pe console metalice in afara peretelui,
termoizolatia fatadei va acoperi direct zona de montaj a ferestrei (tamplaria este inglobata in
termoizlatie) + aproximativ 1-2 cm din tocul tamplariei, asa ca nu mai este nevoie de placi de
termoizolatie subtiri pentru protejarea spaletilor

Soclul cladirii se va termoizola prin placare cu polistiren extrudat in grosime de minim 10cm si maxim
grosimea termoizolatiei de pe fatada (15cm) — functie de solutiile arhitecturale propuse (cu soclu
retras, sau nu) - si va fi protejat cu masa de gpaclu + tencuiald tip mozaic/alt finisaj.



EFICIENTIZAREA ENERGETICA A PERETILOR VITRAT

Se propune Inlocuirea ferestrelor vechi din PVC si lemn cu o tdmplarie noua din lemn stratificat
pentru tAmplarie termoizolanta (solutia recomandata pentru cladiri culturale datorita aspectului),
PVC, PVC/lemn placat cu aluminiu vopsit in cdmp electrostatic, sau Aluminiu cu rupere de punte
termica, cu minim 6 camere (ptr PVC).

Avand in vedere propunerea montarii unei sistem de incélzire cu pompe de cildura se recomanda ca
tAmpliria noua sa fie cat mai eficienta energetic. Din acest considerent, functie de bugetul disponibil,
recomandam tadmplarii specifice cladirilor pasive, sau cat mai apropiate de acestea (Uw montat
Wim2K).

Se va monta profil de solbanc la baza tdmplariei (de preferintd din polistiren expandat de mare
densitate) pentru a putea monta corect glafurile interioare si exterioare (sa intre sub tdmplirie).
Solbancul se va sigila de structura cu un adeziv flexibil

De asemenea, in zona laterala de contact a tdmplariei cu stalpii de nbeton, sau caramida se va prevedea
obligatoriu un pretoc (toc orb) din material termoizolator (polistiren expandat de mare densitate,
spuma poliuretanica rigida, sau placi minerale/BCA) de aceeasi grosime cu grosimea termoizolatiei
de pe fatada pentru a permite intoarcerea termoizolatiei de pe stalp pana in tocul tamplariei fara a
acoperi fereastra. In acest fel fereastra nou montata va trebui miscoarata, golul de tamplarie ramas
fiind mai mic.

Usile de acces in cladire vor fi din lemn stratificat pentru tdmplarie termoizolanta, tamplarie de
aluminiu cu rupere de punte termica, tamplarie PVC, sau tamplarie PVC placata cu aluminiu vopsit
in camp electrostratic si vor respecta aceleasi conditii de rezistenta termica ca ale ferestrelor.

Masuri pentru planseu

Sporirea rezistentei termice a planseului de sub pod, peste valoarea minimd prevdzutd in normele
tehnice, prin pozarea unor straturi din vata minerala bazaltica in grosime de min 30cm grosime (cu
RO,038 W/mK) peste acesta si protejarea acestora cu o folie permeabila la vapori pentru a nu permite
prafului sa intre in termoizolatie. Daca se doreste utilizarea podului atunci se va monta si o dusumea
din scAndura/ OSB, sau alte materiale incombustibile (Betonyp, Placocem, samd) daca sunt restrictii
L.S.U.

Se vor aseza straturi succesive pana la atingerea grosimii impuse, fiecare strat fiind montat
perpendicular pe cel anterior (unul longitudinal, unul transversal).

Se va avea in vedere ca termoizolatia din pod sa se uneasca cu cea de pe fatade, in asa fel incat sa se
evite puntile termice in dreptul cosoroabelor/centurilor exterioare.

Parasolarul montat poate imbunatati conditiile de confort in incéperile respective impiedicand
supraincélzirea spatiilor pe timp de vara, dar fara a obtura soarele pe timp de iarna. Aceasta masura
de design pasiv contribuie la scdderea costurilor de intretinere a cladirii elimindnd necesitatea
instalarii unui sistem de climatizare — vara-, respectiv prin reducerea costurilor de incalzire — iarna-
datorita permiterii aportului solar cu efect de sera.

De asemenea, se poate lua in considerare si umbrire activa prin montarea de rulouri, sau jaluzele
(venetiene) exterioare, care pot fi actionate manual, sau motorizat mai ales ca anumite activititi
culturale necesita intuneric in cladire (exemplu: proiectie de film)

Ideea este de a reduce razele solare in perioada de vara, in mod special in mijlocul zilei, care pot
produce supraincilzirea incaperilor si, astfel, sa facd necesara climatizarea spatiilor in aceasta
perioada



Prin interventiile in zona soclului si coborarea izolatiei termice pana la talpa fundatiei este necesara
desfacerea trotuarului existent.

In aceste conditii se vor reface trotuarele dupa aceste interventii prin asigurarea unei etanseitati sporite
la actiunea apelor pluviale/zapezii in asa fel incat sa nu fie permisa infiltrarea acestora la infrastructura
cladirii.

Prin inlocuirea ferestrelor cu unele mai performante energetic sun necesare interventii la refacerea
tocurilor si finisajelor din jurul ferestrelor in asa fel incat sa fie asigurate conditiile de etanseitate la
aer si apa, dar si cele vizuale

INSTALATII TERMICE

Vechiul sistem de incalzire (compus din sobe) se va dezafecta.

Se propune introducerea unui sistem de Incélzire bazat pe pompa de caldura.

PENTRU SALA DE FESTIVITATI:

Montarea unei pompe de caldura de tip aer-aer (sistem tip VRWVREF, cu inverter), care sa ofere un
SCOP real de minim 3.

Avantajul acestui sistem este ca oferd rapid temperatura necesara pentru incélzirea spatiilor prin
intermediul aerului cald ce este distribuit in fiecare camera cu ajutorul echipamentelor de tip split
montate pe perete, sau pe tavan,

Prin faptul ca nu se monteaza la nivelul solului se elimina necesitatea intinderii de tevi pe pereti,
traversarilor din dreptul pragurilor la usi si a montarii ocuparii peretilor cu radiatoare mari (care sa
lucreze in joasa temperatura).

Un alt avantaj este ca oferd atat aer cald, cat si aer rece, dupa nevoie, iar temperatura recomandaté in
acest obiectiv este undeva in jurul valorii de 18-200C. Din telecomanda fiecarei unitati interioare se
poate seta temperatura optima, iar echipamentul isi face singur managementul vitezei functie de acesti
parametri.

Montarea unei pompe de cildura sol-apa, sau acr-apa care sa asigure un C.O.P. real declarat de mimim
4 in solutia utilizarii agentului termic sub 450C (conform fisa tehnica furnizor).

Se va opta pentru o retea noua de distributie cu ventiloconvectoare de pardoseala/perete/tavan in sala
de spectacole.

Daca se opteaza pentru pompa de caldura reversibila aceasta poate asigura si racirea in perioada calda
Daca se opteazd pentru un sistem de ventilare centralizat se poate atasa la acesta o baterie de
incalzire/racire in detenta directa racordata la un echipament de tip pompa de céldura.

In principiu, pentru salile care nu sunt incalzite/racite decat ocazional, cand sunt evenimente, cel mai
bine este sa se faca climatizarea aerului prin incalzirea/racirea directa a aerului si nu cu ajutorul
corpurilor statice. De asemenea, caldura are tendinta de a se ridica la nivelul tavanului si ramane
cantonata acolo. Ventilatoarele ajuta la o circulatie corecta a aerului in salile inalte

Instalatii sanitare

Se propune instalarea unui sistem de preparare apa calda menajera cu ajutorul unui boiler electric,
sau a unui boiler termo-electric (daca se va racorda la pompa de caldura).

Boilerul se va putea incalzi cu una din urmatoarele surse:

-energie electrica de la sistemul de panouri solare fotovoltaice (daca se monteaza din faza initiala, sau
ulterioara) — solutia recomandata;

-agent termic de la pompa de caldura;

De asemenea, daca se opteza pentru sistemul hibrid recomandat atunci apa calda poate fi preparata
instant cu ajutorul centralei terrmice (pentru zona cu centrul de zi si biblioteca).



Prin intermediul unei automatizari se poate seta ca sursa preponderenta de energie a boilerului sa fie
sistemul de panouri fotovoltaice, pentru a obtine economie maxima de energie.

-tevile care asigura distributia apei calde in grupurile sanitare vor fi izolate termic corespunzator
normativelor in vigoare.

-se va opta pentru boiler electric/termo-electric cu functie antilegionara automata

Instalatii de ventilatie ,

Pentru asigurarea aerului proaspdt in cladire si respectarea conditiilor din Normativul 15/2010 (25m3
aer proaspit per ocupant — recomandat, dar nu mai putin de 15m3/ocupant) se impune introducerea
unui sistem de ventilare cu recuperare de cédldura centralizat (pentru intreaga clidire, sau parti de
cladire), sau descentralizat (dar care poate sa functioneze prin automatizare si ca un sistem centralizat)
care sa asigure aer proaspit in sala de festivititi si toate birourile/silile cu ocupare umana de peste 1
persoana/10m?2.

Pentru restul incaperilor, unde ocuparea este ocazionala (holuri, magazii, depozite, casa scirii) se
asigura ventilare naturala in continuare.

Se va instala un sistem de ventilare cu recuperare de cildura, cu eficienta de minim 75% (recomandat
peste 80*85 0/0) care sa asigure aet proaspat in fiecare incapere unde se desfigard activitafi specifice
de birou, respectiv in sala de conferinte. In mod obligatoriu trebuie montate astfel de sisteme unde se
depaseste gradul de ocupare de 1 pers/l Om?2.

Avantajele sistemului de ventilare cu recuperare de cdldura: asigurarea aportului de aer proaspat
24/24h;  nivelul de C02 este pistrat permanent in limitele normale; se asigura o productivitate
crescuta a persoanelor care deservesc clidirea scaderea consumului de energie termicd prin faptul
cd aportul de aer proaspit se face cu aer preincilzit si nu cu aer rece (in cazul ventildrii prin
deschiderea ferestrelor, sau a ventilatiei mecanice fard recuperator de cdldurd); posibilitatea de a
incilzi aerul introdus printr-o baterie de incilzire montata in centrala de ventilatie

Daca este imposibil de montat un sistem centralizat/semi centralizat se va opta pentru un sistem
descentralizat care este oricum mult mai bun ca solutie decét ventilarea naturala!

Se vor achizitiona, de preferinti, sisteme de ventilare cu senzor C02 si automatizare smart in functie
de nivelul de C02 din cladire/incipere. Senzorul de C02 ofera cel mai bun managent automat al
acestui tip de echipament intrucat ajusteaza automat necesarul de aer proaspat si viteza de livrare a
acestuia, deci implicit si nivelul consumului de energie electrica este optimizat.

Ventilarea prin ferestre implica o pierdere de energie mai mare decat prin sistemul de ventilare cu
recuperare de cildura ca urmare a faptului ca aerul cald se risipeste prin ferestrele deschise si acesta
este inlocuit cu aer rece. In plus, in anotimpul rece, muli utilizatori evita deschiderea ferestrelor atat
din motivul expus mai sus, cat si din considerente de disconfort termic.

Instalatii electrice

Se propune inlocuirea tuturor lampilor fluorescente, becurilor incandescente, samd ramase in cladire
cu corpuri de iluminat/lampi tip LED. Prin aceasta masura se va reduce consumul de energie electrica
cu 50% fata de cel cu tuburi fluorescente.

In zonele de tranzit (holuri, casa scdrii, etc) si in grupurile sanitare se recomanda montarea de senzori
de prezenta.

Se propune instalarea unui sistem de producere a energiei electrice (inclusiv dispozitiv inteligent de
management al energiei) cu panouri solare fotovoltaice in scopul reducerii consumurilor energetice
din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.



Indicatorii de eficientd energetica, sunt:

Valoare la inceputul | Valoare la finalul
Rezultate implementirii implementirii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald pentru
incélzire (kWh/m2 an) 236,05 10,34
Consumul de energie primard totala (kWh/m2 an) 426,7 173,23
Consumul de energie primard totald utilizand
surse conventionale (kWh/m2 an) 277,66 9444
Consumul de energie primari totala utilizand
1 8,7
surse regenerabile (kWh/m2 an 48,71 879
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd
56,14 27,34
(echivalent kgCO2/m2 an) 1 73
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